
SPACE LINK EXTENSION – RETURN ALL 
FRAMES SERVICE SPECIFICATION（1/2）
「SLE（Space Link Extension） - リターンオールフレーム（RAF）サービス仕様」

【概要】
本推奨規格は、宇宙リンクリターンサービス（TM/AOS/USLP）を地上間のデータ転送に拡張するSLE転送サービス（図1参照）のうち、「リ

ターンオールフレーム（Return All Frames：RAF）」 サービスについて、サービスオペレーション、オペレーションの呼び出し及び実行結果に
付随するデータ、各オペレーションを呼び出した際の動作を規定する文書である。

【内容】

RAFサービスは、スペースリンク物理チャネルから要求した品質を満たす全てのテレメトリフレームをサービス利用者へ提供するSLE転送
サービスである。

スペースリンクから取得したテレメトリフレームはSLEプロトコルデータユニットによりプロバイダからサービス利用者に配信されるが、RAF
サービスでは2ページ目の図3に示すように要求した品質を満たす全てのフレームを転送する。

Blue Book
CCSDS 911.1-B-5
発行月： 2023年7月

ISO 22669

各国宇宙機関およびJAXAの動向

JAXAでは、NASA（アメリカ航空宇宙局）、ESA（欧州宇宙機関）等との相互支援運用を行うため、地上における外部機関ネットワークとのテレメトリ／テレ
コマンドにかかわる相互通信にSLE （Space Link Extension）の規格を適用している。本規格は、NASA、ESA、CNES（フランス国立宇宙センター）、等、多
くの宇宙機関が採用しており、テレメトリ／テレコマンドにかかわる相互通信に利用されている。
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図2： Return系SLE転送サービス概念

図1： SLE転送サービス概念
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「SLE（Space Link Extension） - リターンオールフレーム（RAF）サービス仕様」
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図4： 標準的な運用シーケンス例

本サービスの伝送モードにはオンラインモード（タイムリーオンライン、

コンプリートオンライン）とオフラインモードが用意されており、標準的な

運用シーケンスの例を図4に示す。

なお、SLE（Space Link Extension）サービスについては、解説書

（CCSDS 910.3-G-3）にサービスのコンセプトと事例を紹介している。
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図3： RAFサービスのデータ転送



CCSDS 地上サブネット(SLE)に係るCCSDS文書（発行済み文書）
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「SLE-改良フォワードCLTUサービス仕様」
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Space Link Extension - Application Program
Interface for the Forward Space Packet Service
「SLE（Space Link Extension）- フォワードスペー
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「SLE（Space Link Extension）－転送サービス向
けインターネットプロトコル」

CCSDS 910.3-G-3
Cross Support Concept - Part 1: Space Link
Extension
「相互支援（クロスサポート）コンセプト - Part
１：Space Link Extension（SLE）」


