
SPACE LINK EXTENSION – RETURN OPERATIONAL 
CONTROL FIELDS SERVICE SPECIFICATION（1/2）
「SLE （Space Link Extension） - リターンオペレーショナルコントロールフィールド（ROCF）サービス仕様」

【概要】

本推奨規格は、宇宙リンクリターンサービス（TM/AOS/USLP）を地上間のデータ転送に拡張するSLE転送サービス（図1参照）のうち、「リ

ターンオペレーショナルコントロールフィールド（Return Operational Control Fields*1：ROCF） 」サービスについて、サービスオペレーション、オ

ペレーションの呼び出し及び実行結果に付随するデータ、各オペレーションを呼び出した際の動作を規定する文書である。

【内容】

ROCFサービスは、リターンスペースリンクチャネルから1個のマスターチャネル、もしくは1個の仮想チャネルのテレメトリフレームに含まれる

運用制御領域（Operational Control Fields: OCF）の全体あるいは一部を、サービス利用者へ提供するSLE転送サービスである。

ROCFサービスの提供にあたっては、1ユーザーに対してフレーム取得の対象となるチャネル1つ毎に1つのサービスインスタンスが作成され
る。複数ユーザーへの配信や複数チャネルからの取得、配信は可能であるが、その場合には複数のインスタンスが作成されることになる。

スペースリンクから取得したOCFは配信基準を満たしていれば受信した順番でSLEプロトコルデータユニットによりプロバイダからサービス利
用者に配信される。OCFに含まれる最も一般的なデータはCommunications Link Control Word (CLCW)であり、テレコマンド通信における通信
手順 (COP)の一部として規定されている。
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各国宇宙機関およびJAXAの動向

JAXAでは、NASA（アメリカ航空宇宙局）、ESA（欧州宇宙機関）等との相互支援運用を行うため、地上における外部機関ネットワークとのテレメトリ／テレ
コマンドにかかわる相互通信にSLE（Space Link Extension）の規格を適用している。本規格は、NASA、ESA、CNES（フランス国立宇宙センター）、等、多く
の宇宙機関が採用しており、テレメトリ／テレコマンドにかかわる相互通信に利用されている。
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図2： Return系SLE転送サービス概念

*1：ROCFサービスは、CCSDS 910.4-B-2で規定されているReturn Master Channel OCF、Return Virtual Channel OCFの両方を扱うサービス

であり、したがって英語ではReturn Operational Control Fields Serviceと複数形で記述される。

図1： SLE転送サービス概念
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図3： 標準的な運用シーケンス例

本サービスの伝送モードにはオンラインモードとオフラインモードが

用意されていている。またROCF伝送の更新モードとして、連続

(continuous)と変更ベース(change-based)の2種類がある。

標準的な運用シーケンスの例を図3に示す。

なお、SLE（Space Link Extension）サービスについては、解説書

（CCSDS 910.3-G-3）にサービスのコンセプトと事例を紹介している。
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解説資料（Green Book） 推奨規格（Blue Book） 推奨実践規範（Magenta Book) 予備検討規格（Orange Book)
CCSDS 911.1-B-5
Space Link Extension - Return All Frames Service
Specification
「SLE（Space Link Extension）－リターンオール
フレーム（RAF）サービス仕様」

CCSDS 915.1-M-2
Space Link Extension - Application Program
Interface for Return All Frames Service
「SLE（Space Link Extension）- リターンオールフ
レーム（RAF）サービス向けAPI」

CCSDS 911.2-B-4
Space Link Extension - Return Channel Frames
Service Specification
「SLE（Space Link Extension）－リターンチャネ
ルフレーム (RCF) サービス仕様」

CCSDS 915.2-M-2
Space Link Extension - Application Program
Interface for Return Channel Frames Service
「SLE（Space Link Extension）- リターンチャネル
フレーム（RCF）サービスAPI」

CCSDS 911.5-B-4
Space Link Extension - Return Operational Control
Fields Service Specification
「SLE（Space Link Extension）－リターンオペ
レーショナルコントロールフィールド（ROCF）
サービス仕様」

CCSDS 915.5-M-2
Space Link Extension - Application Program
Interface for Return Operational Control Fields
Service
「SLE（Space Link Extension）-リターンオペレー
ショナルコントロールフィールド（ROCF）サービ
スAPI」

CCSDS 912.1-B-5
Space Link Extension - Forward CLTU Service
Specification
「SLE（Space Link Extension）－通信回線伝送単
位（CLTU）サービス仕様」

CCSDS 916.1-M-2
Space Link Extension - Application Program
Interface for the Forward CLTU Service
「SLE（Space Link Extension）-フォワードCLTU
（FCLTU）サービスAPI」

CCSDS 912.11-O-1
Space Link Extension - Enhanced Forward CLTU
Service Specification
「SLE-改良フォワードCLTUサービス仕様」

CCSDS 916.3-M-2
Space Link Extension - Application Program
Interface for the Forward Space Packet Service
「SLE（Space Link Extension）- フォワードスペー
スパケット（FSP）サービスAPI」

CCSDS 913.1-B-2
Space Link Extension - Internet Protocol for
Transfer Services
「SLE（Space Link Extension）－転送サービス向
けインターネットプロトコル」

CCSDS 910.3-G-3
Cross Support Concept - Part 1: Space Link
Extension
「相互支援（クロスサポート）コンセプト - Part
１：Space Link Extension（SLE）」

CCSDS 地上サブネット(SLE)に係るCCSDS文書（発行済み文書）

本文書
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