
DIGITAL MOTION IMAGERY
「デジタル動画」

【概要】

本推奨規格は、デジタル画像の転送インターフェース、フォーマット、プロトコルに関

する標準、及び相互運用性について定義している。

【内容】

国際協力有人宇宙ミッションでは、宇宙機と月・惑星上を中継したデジタル動画映

像を複数機関で共有する。動画映像伝送システムの相互運用性は、ミッションの成

功とクルーの安全確保のために不可欠である。

本推奨規格では、宇宙機－宇宙機間、または宇宙機－地上間（有人宇宙活動やロ

ボット操作を行う際等）のリアルタイムストリーミング映像や、録画映像のストリーミン

グ等を含む、デジタル動画及び画像伝送の仕様を推奨するものである。

本推奨規格では、特に以下について定義している。

•インターフェース標準

-非圧縮標準画質テレビ信号、非圧縮高品位テレビ信号、

圧縮デジタルテレビ信号、テレビタイムコードとメタデータ

•動画のフォーマット及び特徴

-動画解像度、フレームレート、アスペクトレシオ、圧縮（H.264、 H.265、 JPEG2000 ）、

カラーサンプル、ダイナミックレンジ、等

•オーディオ

•リアルタイムネットワーク動画配信

-カプセル化及び転送プロトコル

・録画、録音

・動画の配信
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各国宇宙機関およびJAXAの動向

JAXAは本推奨規格は未採用。
また各国宇宙機関の採用状況は不明。
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図1: 非圧縮方式の動画映像伝送
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図2: 圧縮方式の動画映像伝送
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